
TR-S07CPM

TR-S07CPM取扱説明書（保証書付）

TR-S07CPM

マイク付き超小型カラーCCDカメラ

この度は「TR-S07CPM」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。電源を入れる前に、本説明書をよくお読みになってか
らご使用ください。
また、末永くご愛用いただくために、この説明書は必ず大切に保管していただきますようお願いいたします。
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TR-S07CPM本体

レンズ調整用穴TR-S07CPMカメラ部

直接日光が当たる場所や高温多湿、雨が直接当たる場所、ほこり、振動の多い場所、水中を避けて設置してください。パッケージの中に下記のもの
が入っていますので確認してください。

ご使用の前に

仕様

各部の名称と接続図

4.0mm  F2.0

1/4型カラーCCD(25万画素)

420本
46ｄB以上

46°

71ｇ（本体・コード及びカメラ部）
13×13×17ｍｍ（カメラ部）

消費電力
カメラ電源電圧

寸法
重量

AC100V　2.4W
DC12V

□カメラ本体
□ＡＣアダプタ（ケーブル長１.8ｍ）
□取扱説明書（保証書付）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×　1
・・・・・・・・・×　1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×　1

　

マイク付属

専用マイク

パイロットランプ

RCAピンケーブル（別売り）

RCAピンケーブル（別売り）

クリップ等を挿入して鏡筒を回転させてピントを調
整します。
極近接した被写体にピントを合わせる際などにご利用ください。

撮影素子
1Luxコンポジット信号（NTSC）

専用ACアダプタ

接続ケーブル




