
【導入する場合の部材と金額】

 概算見積もりシート

名称

AHDカメラ

コンバーター

コネクター

管理番号：K210-F02

元のカメラ（CVBS）の既設配線対応機種 :TR-2700WDI/TR-303WVP/CZ-200C/CZ-100C

※AHD コンバーターとレコーダー接続用に別途、ビデオケーブル（RCA）　1本をご用意ください。

※AC アダプターは防水仕様ではありません。屋外で電源をとる場合は屋外電源ボックス（市販）をご用意ください。

こんな方に
玄関前の駐車場や門柱を広く映したい
雨があたることを気にせず設置したい
音声は必要ない

おすすめカメラ

TR-H210

：防水処理

元のカメラ
TR-2700WDI
（CVBS）

既設 75Ω同軸ケーブル (5C)
※100ｍまで

既設 75Ω同軸ケーブル (5C)
※100ｍまで

映像

映像

映像
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映像の流れ

AHDコンバーター
CV-H2213P

F 型接栓

元カメラ付属
ACアダプター

元カメラで使用の
変換コネクター
H-BP-FJ（映像）

TR-H200MD
付属ACアダプター

 設置場所 屋外軒下

AHD2.0 カメラ
TR-H210

映像

元レコーダー付属
変換コネクター
H-1同等品（映像）

製品型番 数量 単価（税込） 金額（税込） 備考

　合計　

2

1TR-H210

H-1

1CV-H2213P


