
 概算見積もりシート

【導入する場合の部材と金額】

製品型番名称 数量 単価（税込） 金額（税込） 備考

1

1TR-H210

C-H20VP ケーブル長20mの場合

1C-H10VP

【変更・追加部材】

ケーブル長10mの場合

1C-H30VP ケーブル長30mの場合

1CH-BJ-BJ 中継コネクター（映像）

AHDカメラ

ケーブル

ケーブル

ケーブル

コネクター

管理番号：R210- 屋外 H

1液晶モニター

　合計　

1

1

接続ケーブル

AHD2.0レコーダー

HDMIケーブル

こんな方に
玄関前の駐車場や門柱を広く映したい
シンプル機能で扱いやすいカメラがほしい
音声は必要ない

おすすめカメラ

TR-H210

電源

AHD2.0 カメラ
TR-H210

TR-H210
付属ACアダプター

接続ケーブル
（最大延長距離40ｍ）
C-H10VP(10m)
C-H20VP(20m)
C-H30VP(30m) 映像映像映像

電源電源電源

 設置場所 屋外

：防水処理

映像映像映像

電源電源電源

HDMI ケーブル

AHD2.0 レコーダーAHD2.0 レコーダーAHD2.0 レコーダー

液晶モニター液晶モニター液晶モニター

映像映像

電源

AHD2.0
レコーダー

液晶モニター

映像
映像

電源
電源

AHD2.0 レコーダー

液晶モニター

映像 映像

電源

AHD2.0
レコーダー

液晶モニター

※AC アダプターは防水仕様ではありません。屋外で電源をとる場合は屋外電源ボックス（市販）をご用意ください。


